
Suministro,protección y monitorización
del DEA

AIVIA

#FINDANAIVIA

50+
paises

+ 500 000
AIVIA instalados

15
años de experiencia



El parada cardiorespiratoria, más comúnmente conocido como
«muerte súbita», es la principal causa de muerte en los países
desarrollados. Para aumentar las tasas de supervivencia, las
autoridades sanitarias han impulsado la puesta a disposición de
desfibriladores externos automá�cos (DEA) de acceso público.

Los DEA son disposi�vos médicos y requieren su instalación
en condiciones que cumplan con sus recomendaciones, en
par�cular el cumplimiento de los rangos de temperatura.
También deben ser monitoreados y mantenidos para cer�ficar
su correcto funcionamiento opera�va.

La provisión de DEA en
acceso público



Los armarios AIVIA están equipados con un sistema de ven�lación
ac�vado por un sensor de temperatura. El propósito del ven�lador es
extraer calor y humedad de la cabina.

El ven�lador ayuda a evitar la condensación y, por tanto, el daño de los
DEA y también a prevenir problemas al abrir la puerta.

La importancia de la ventilación

Facilitar y proteger el
acceso al DEA
Desde el sencillo armario de
protección DEA hasta el armario
completo que se puede colocar
en el exterior con funciones de
calefacción, monitorización del
estado del DEA, geotracking,

llamada a los servicios de
urgencias e incluso fotovigilancia,
la gama AIVIA �ene una solución
adaptada a todas las necesidades.

+15 años de experiencia
Las cabinas verdes AIVIA equipan lugares abiertos al público con más de
500,000 cabinas instaladas por todo el mundo.

Resistente
Los armarios AIVIA están diseñados con materiales adecuados para
maximizar la resistencia al impacto.

Fácil apertura
La estructura del Aivia se ha desarrollado para facilitar la apertura en caso
de emergencia.

Calidad
Las vitrinas AIVIA u�lizan componentes inteligentes y una forma diseñada
para proteger contra la intemperie y evitar la condensación.

Temperatura
La calefacción en el AIVIA man�ene el desfibrilador dentro de los rangos de
temperatura recomendados.

Made in Europe
Desarrollado y fabricado en Francia, el AIVIA cumple con todas las
regulaciones aplicables (UE y EE. UU.) Y está sujeto a un riguroso control de
calidad.

Modelo interior
Funcionamiento autónomo
Nuevo sistema de apertura

ergonómico
Apertura de mantenimiento

Nuevo diseño
Frente personalizable

Compa�ble con
todos los DEA

Formato Compacto
Ancho : 34 cm

Altura : 41,5 cm
Profundidad : 20 cm

Peso : 2kg

Resistente
Cubierta de policarbonato

transparente con tratamiento
an�-UV

Soporte ABS verde

Protección interior

AIVIA IN

Soporte de pared
• Para uso en interiores
• Fácil de instalar
• Sin electrónica

AIVIA 100W

AIVIA INSeguridad
Alarma visual
Alarma sonora configurable en
tono e intensidad de 85 a 100dB.
3 años de duración de la batería
2 pilas AA / LR06

IoT conectado
Supervisión remota y envío de información
sobre el estado del DEA, su presencia y los
eventos configurados a AIVIAnet.
Tecnología SIGFOX.

AIVIA S

Los DEA son disposi�vos médicos y requieren una instalación
que cumpla con sus recomendaciones.

Aivias permite, sobre todo, proteger el DEA, manteniendo
al mismo �empo su accesibilidad.



Calefacción por inducción
Conserva una temperatura posi�va del DEA
con temperaturas que puede bajar a -20 ° C en
exterior.

Ventilación regulada
Protección contra la humedad y la condensación.
Ac�vación automá�ca.

Protección
exterior

Seguridad
Al abrir la cabina se ac�va una alarma
sonora y visual - 70 a 105DB.
Alarma visual para indicar una anomalía.

Resistente
Materiales resistentes: ABS V0, Policarbonato.
Fuente de alimentación SELV de 24V DC.
Índice de humedad 95% sin condensación.

La calefacción de la gama exterior man�ene
una temperatura posi�va en la vitrina para
temperaturas exteriores de hasta -20°C.

La gama exterior está equipada con un
ven�lador para permi�r la ven�lación,
eliminando así la condensación y la humedad
en la vitrina.

Telefonía
Módulo de teléfono manos libres que le permite
llamar automá�camente a los servicios de
emergencia o cualquier otro número configurado.
Comunicaciones GSM y 4G LTE-M

AIVIA 220, 230, 320 et 330

Apertura segura
Apertura del armario de seguridad por código o por
lectura de tarjeta de proximidad.

AIVIA 210, 230 , 310 et 330

IoT conectado
Supervisión remota y envío de información sobre
el estado del DEA, su presencia y los eventos
configurados a AIVIAnet.
Tecnología SIGFOX.

AIVIA 100 et 200W

Supervisión

Foto-control

La opción de foto-control
permite tomar y enviar

automá�camente 6 fotos cuando
se abre la cabina y 3 fotos
cuando se extrae el DEA.

Supervisión
Monitorización con�nua

del indicador de
funcionamiento del DEA
mediante sensor óp�co

para verificar su estado y
presencia.

Tecnología de vigilancia innovadora
La tecnología AIVIA para la monitorización del DEA se basa en un
sensor óp�co que verifica el estado de los DEA en �empo real.
Cuando el AIVIA detecta un cambio de estado, el evento se envía
a la plataforma AIVIAnet.

Pioneros en el desarrollo de esta tecnología, hemos diseñado una
solución que se adapta a todos los desfibriladores.

Notificaciones
Alertas por SMS y correo

electrónico en �empo real al
acceder al desfibrilador en

una emergencia o cuando se
detectan anomalías.

Manejo de DEA
Acceso a una vista global en la plataforma
AIVIAnet para ges�onar DEA, configurar alertas y
no�ficaciones, ges�onar consumibles y op�mizar
acciones de mantenimiento.

Opción
IoT conectado

Supervisión remota y envío
de información sobre el

estado del DEA a AIVIAnet.
Tecnología SIGFOX.

AIVIA 100W et 200W

Usted es propietario o usuario, ¿está
seguro de que todos sus desfibriladores
funcionan actualmente de forma
correcta? En caso de emergencia,
¿tiene un sistema para localizar
inmediatamente su DEA?

Con las tecnologías de comunicación 4G, Sigfox y Nb-
IoT, ahora es posible monitorear con�nuamente el
estado y el uso del desfibrilador, reduciendo en gran
medida los riesgos asociados a fallos del equipo y
problemas causados por el acceso no autorizado.

Con una gama completa de cabinas de monitoreo,
sepa en cualquier momento y en �empo real, si sus
desfibriladores están listos para usarse.



Controle todos sus
DEA

La plataforma AIVIAnet permite la ges�ón de todos los DEA contenidos
en los armarios de vigilancia.

La plataforma permite visualizar la información del indicador standby del
DEA y toda la información rela�va a su entorno (apertura, extracción del
DEA, temperaturas fuera de los rangos, caducidad de consumibles, etc.).

Intuitivo
Ver alertas

Geolocalización de DEA
Experiencia de usuario

op�mizada

Configurable
Configurar alertas y

des�natarios
Servicio web para interactuar

con so�ware externo

Seguridad
Seguridad de la información
Materiovigilancia Ges�ón de

derechos de acceso

Supervisión
Ges�ón opera�va

Alerta automá�ca por correo
electrónico o sms

Soporte Bornavie 

Los soportes BORNAVIE se entregan con pintura epoxi verde
RAL 6024, el color estándar de la norma de señalización de
emergencia ISO 3864.

Diseñados para el posicionamiento interior o exterior del
AIVIA, los soportes BORNAVIE  cumplen con la norma�va
vigente aplicada al mobiliario urbano.

Básicamente, los soportes se entregan con unos adhesivos
que comprende el núcleo de los estándares ERC e ILCOR, así
como las e�quetas AED y DAE.
La personalización de éstos es opcional.
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Sede Social: c/Jericó,10bis -12 - 08035 Barcelona - Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140
Oficinas/Almacén: Av.Salvatella,4 - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656

Oficina Madrid: Rodríguez San Pedro,41 - 28015 - Madrid Telf. 915 433 559 - 915 497 755 Fax 915 447 578
abmedicagroup@abmedicagroup.com - www.abmedicagroup.com


