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TECHNOJET ES UN NEBULIZADOR DE CHORRO DE NUEVO DISEÑO, CAPAZ DE SUMINISTRO DE CUALQUIER
MEDICAMENTO EN UN MODO RÁPIDO Y EFICAZ. CON EL CONSENTIMIENTO DEL SELECTOR PARA CAMBIAR LA
DIMENSIÓN PARTÍCULAS ALCANZAR DIFERENTES ÁREAS DEL TRACTO RESPIRATORIO LO SIGUIENTE:

POS. 1: PARTÍCULAS CON DIÁMETRO DE ENTRE 1 Y 5 MICRONES ALCANZAN EL BAJO TRACTO RESPIRATORIO (ALVÉOLOS
PULMONARES).

POS. 2: LAS PARTÍCULAS CON DIÁMETRO ENTRE 6 Y 9 MICRONES ALCANZAN LAS VIAS AÉREAS MEDIAS (TRACTO
TRAQUEOBRONQUIAL).

POS. 3: LAS PARTÍCULAS CON DIÁMETRO SUPERIOR A 10 MICRONES LLEGAN A LAS ALTAS VÍAS AÉREAS SUPERIORES
(NARIZ, LARINGE Y TRÁQUEA).

LOS PERMISOS SELECCIÓN PARA SELECCIONAR DIMENSIÓN PARTÍCULA CON UN MOVIMIENTO FÁCIL,
EVITANDO PARTES INTERCAMBIANDO. GRACIAS A LA REDUCCIÓN DE MEDICAMENTOS PERDIDO,
TECHNOJET TAMBIÉN SE RECOMIENDA PARA LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS GRAVES COMO
LA EPOC O ASMA, CUANDO LOS MEDICAMENTOS CAROS SON PRESCRITO O PARA UN USO
INTENSIVO EN GENERAL.

PARA APRECIAR A FONDO LA PRESTACIONES Y VENTAJAS DE
NEBULIZADORES 3A ES ESENCIAL CONOCER LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS DE AEROSOLTERAPIA:

CONCEPTO SIGNIFICADO UNIDAD

Tasa de
Nebulización

Cantidad de aerosol
entregado por minuto

ml/min

Fracción
Respirable

Cantidad de partículas por
debajo de 5 micrones y por
lo tanto capaz de alcanzar
las vías respiratorias
profundas

% partículas

MMAD o MMD Medio de masa
(Aerodinámico) Diámetro. Se
indica que el 50% del
volumen total nebulizado
está en partículas con
diámetro menor que el MM
(A) D

micro µm

Volumen
Residual

Cantidad de medicamento
que queda en el nebulizador.
No se puede nebulizar.

ml
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POS 1.
TASA NEB: 0,20 ml/min
TAMAÑO PARTÍCULAS: 1÷5 µm

POS 2.
TASA NEB: 0,35 ml/min
TAMAÑO PARTÍCULAS: 6÷9 µm
POS 3.
TASA NEB: 0,20 ml/min
TAMAÑO PARTÍCULAS: 10÷14 µm
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