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GARANTÍA ASPIRADOR PROFESIONAL

REGULADORDEFLUJO
MANUALESTÉRILMONOUSO

TUBODECONEXIÓNEN
SILICONADIVERSASMEDIDAS

SACAMONOUSO de 1000cc

FILTRO

VASO de 1000cc o VASO de 2000cc

CÁNULA ESTÉRIL MONOUSO



ASPEED3.0
ACCESSORIOSENDOTACIÓN
VASADERECOGIDADE1000cc*enPOLICARBONATOAUTOCLAVABLEcon
máximade lleno
SACAMONOUSODE1000cc
FILTROANTIBACTERIAS99% HIDROFOBICO+1RECAMBIO
CANULA ESTÉRILMONOUSO
REGOLULADORDEFLUJO MANUAL,ESTÉRIL,MONOUSO
SETTUBOSENSILICONAATÓXICOESTERILIZABLE

DATOSTÉCNICOS
BAJOFLUJO
FLUJODEAIRE
NIVELVACÍOREGULABLE
CICLODEUSO
RUMOROSIDAD(a1mt)
DIMENSIONES

PESO

CLASEMDD

Vacío alto
16lt/min
0 ÷ - 0,65 bar (0 ÷ - 65 kPa)reg.
Continuo
aprox. 65 dBA
170x300 x260H mm (Convasode1000cc)
170x300 x360H mm (Convasode2000cc)
aprox.2,3 kg (con kit 1000cc)
aprox.2,5 kg (conkit 2000cc)
lla

*Disponible también con vaso de
recogida de 2000 cc en policarbonato
con vávula de máximo lleno
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