
DuoEK S

Diseñado para cuidar
tu corazón más fácilmente

Test en un solo toque        Registro ECG               Análisis IA

Grabación de ECG clara con nuestra avanzada tecnología
de detección de ECG.

Fácil configuración y operación, un toque para iniciar 
una medición de ECG de grado médico de 30 segundos 
a 5 minutos (banda de pecho opcional de hasta 
15 minutos)              

Ritmo visible en la pantalla OLED del monitor, fácil 
de conocer el estado de detección para asegurar cada 
medición clara.

Análisis inteligente impulsado por IA-ECG para determinar 
16 segmentos de ECG anormales y conocer la Fibrilación 
Auricular, AFi, etc. en solo 30 segundos.  

Diseño compacto y portátil, lo suficientemente pequeño como 
para guardar en el bolsillo del pantalón, con una única carga 
permite 500 usos típicos, fácil de usar en cualquier lugar y en 
cualquier momento.

Más beneficios de DuoEK S 

Análisis instantáneo (Regular, Irregular, Alta, HR)

Análisis inteligente ECG gratuito coste CERO. Acceso ilimitado
 de grabación, acceder, revisar y compartir registros e informes
 de análisis.

Gestión de usuarios personalizada para escenarios 
 multiusuario

Copia de seguridad en la nube
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Especificaciones
Registro de ECG
 Tipo de derivación         Electrodos ECG integrados

 Conjunto de derivaciones  Derivación I, Derivación II
 Derivación torácica

 Duración ECG  30 seg

 Rango ritmo cardíaco  30 - 250/min   

 Precisión ritmo cardíaco  ±2/min o ±2%, cualquiera mayor

La visualización dinámica de la ganancia de señal optimiza eficazmente la experiencia del comprobador durante el proceso de medición. Las diferentes 
señales de ganancia para diferentes intensidades de señal permiten al usuario ver la forma de onda del ECG con mayor claridad y ajustarse al mejor 
método de medición para obtener formas de onda precisas que ayuden a Al análisis a determinar con mayor exactitud posibles problemas cardíacos.

Entorno
 Articulo  Funcionamiento  Almacenamiento
 Temperatura  5º C a 45ºC  -25º C a 55ºC
 Humedad relativa  15% a 95%  15% a 95%
 Presión atmosférica  700 a 1060 hPa  700 a 1060 hPa
 Resistencia al polvo y al agua  IP 22
 Test de caída  1 m

Datos físicos
 Medidas  92 x 32 x 8,2 mm

 Peso  26,8 g

 Clase IP  IP 22
 Conectividad inalámbrica  Bluetooth ® 4.2

Alimentación
 Carga de entrada  USB tipo C, DC 5V

 Tipo de batería  Recargable polímero de litio
 Completamente cargada  500 uso típico
 Capacidad  90 mAh

Memoria
 Memoria interna  Más de 10 grabaciones de ECG

Banda pectoral
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